HX Navod na pouzitie bezdrétového zvonéeka Solight 1L.08 a 1L08B c € ﬁ

Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za zakupenie nasho vyrobku. Pozorne si precitajte nasledujuce pokyny a dodrzujte ich, .
aby vam sluzil bezpe€ne a k plnej spokojnosti. Predidete tak jeho nespravnemu pouzitiu ¢i poskodeniu. Zabrante
neodbornej manipulacii s tymto pristrojom a vzdy dodrzujte zasady pouzivania elektrospotrebiov. Navod na pouzitie si starostlivo
uschovajte. Uréené na pouzitie v domacnosti alebo vo vnutri miestnosti. Vyrobok by mala pouzivat len dospeld osoba. Nikdy
nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkostou (napr. kupelfia), zabrafite kontaktu vyrobku s kvapalinami. Zabrante blizkosti i
dotykom s doméacou a vypoctovou elektronikou.

LED indikator zvonenia
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Otvor pre otvorenie
Reproduktor krytu batérii

Tlacidlo pre zmenu melddie

Poznamka: Zvoncéek pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je max. 80m v otvorenom priestranstve. Batéria do vysielaca je
alkalicka 12V/23A (LR23A) a do prijimac¢a 3x AA (LR®6).

InStalacia batérii do prijimaca a vysielaca

1. Otvorte kryt batérii na zadnej strane prijimaca a vlozte 3 alkalické batérie typu AA (LR6). Dbajte pritom na vyznacené
polarizacie. Potom uzavrite kryt batérii.

2. Na dolnej strane vysielata sa nachadza maly otvor, ktory sluzi na otvorenie krytu batérie. Vlozte uzky predmet do tohto
otvoru a pomocou mierneho tlaku otvorte kryt. Pozor na poskodenie zapadky krytu!

3. Vlozte alkalicku batériu 12V/23A. Dbajte pritom na vyznacené polarizacie.

4. V pripade, ze budete vysielaC pouzivat ako prenosny, alebo ho chcete upevnit pomocou samolepiacej podlozky, uzavrite
kryt. V opacnom pripade pokracujte v €asti ,Umiestnenie vysiela¢a a prijimaca“.

Umiestnenie vysiela¢a a prijimaca

Pred upevnenim vysielaca sa presvedCte, Ze prijimac spravne funguje. Zvolte taku polohu vysiela¢a, aby bol dobre viditelny, t.j. na
zarubniach dveri ¢i v ich blizkosti, cca 1,5m nad zemou. Pretoze je vysiela¢ vodeodolny, mézete ho umiestnit’ v pripade potreby i
vonku. Napriek tomu vSak preferujte miesto chraniace vysiela¢ pred vodou a nadmernym teplom. Upevnenie na zarubniach dveri je
lahSie, pretoze mozete vysiela¢ jednoducho priskrutkovat zadnou stenou k drevu.

Ovladanie zvonceka

Vyber melédie uskutoénite pomocou tlacidla podia obrazku. Stlac¢enim tlacidla prehravate a menite jednotlivé melédie. Volba sa
automaticky ulozi po skon&eni prehravania.

Hlasitost’ ovladate tlaCidlom pre zmenu hlasitosti podla obrazku. Po stlageni tladidla sa prehra aktualna melddia so zvolenou
urovnou hlasitosti. Hlasitost mdzete nastavit v dvoch drovniach.

Poznamka: LED diéda na prijimaci blika poCas zvonenia. V urcitych pripadoch je mozné pouzivat tento zvonéek osobami so
sluchovymi poruchami.

RieSenie moznych problémov
V pripade, Ze po stlaceni tlaCidla na vysielaci prijima¢ opakovane nezvoni, skontrolujte:
- kapacitu batérii vo vysielaci a prijimaci. Mohlo déjst k pred€asnému vybitiu poveternostnymi vplyvmi (mraz, apod.)
- Civzdialenost medzi vysielacom a prijimacom nie je prili§ velka.
- i medzi vysielatom a prijimacom nie su silné zdroje ruSenia signalu (radiové a bezdrbtové siete, velké kovové predmety,

Zelezobetdnové steny, apod.).

Solight Holding s.r.o prehlasuje, Ze vyrobok je v zhode so zakladnymi poZiadavkami a dalSimi prisluSnymi ustanoveniami smernice
2014/53/EU. Zariadenie je mozné volne prevadzkovat v EU. Prehlasenie o zhode je mozno najst na www.solight.sk



