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Bezdratovy zvonek s elektrickou
zasuvkou
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Dékujeme, Ze jste si zakoupili nds bezdratovy zvonek s elektrickou zasuvkou. Sada se sklada z tlacitka zvonku (vysilace) a zvonku (pfijimace). Zvonek
je uréen pro trvalé pripojeni k elektrické siti 230 V AC/50 Hz. Pfenos mezi tlac¢itkem a zvonkem probihd prostfednictvim radiovych vin o frekvenci
433,92 MHz. Dosah zavisi na mistnich podminkach a dosahuje az 250 m ve volném prostranstvi bez ruseni. Sada ma takzvanou funkci parovani
(Learning code) — tlacitko je schopno vygenerovat vlastni parovaci kod, ktery pfijima zvonek a uklada jej do své paméti. Sadu tak lze rozsifit o dalsi
vysilace nebo pfrijimace. Funkce parovani také zabranuje tomu, aby sada ovliviiovala sousedni zvonky. Pro spravné pouzivani si prectéte navod k
pouZiti.
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Technické parametry

Napajeni zvonku max. AC 250V, 50Hz

Prabézna elektricka zasuvka max. AC 250V/16A, 3680W/230V~
Hlasitost 4 rezimy, 20-80 dB

Pracovni frekvence 433,92 MHz

Ptikon pfrijimace v pohotovostnim rezimu <0.5W

Provozni vykon vysilace <10mwW

Melodie 58 melodii

Dosah AZ 250m v otevieném prostoru

Kryti vysilace IP55

Napajeni tlacitka CR2032 baterie (soucasti baleni)

Instalace

1. Odtrhnéte jednu stranu oboustranné samolepici pasky a nalepte ji na spodni stranu tlacitka (vysilace).

2. Odtrhnéte druhou stranu oboustranné samolepici pasky.

3. Vyberte vhodné misto a prilepte tlacitko. V pripadé potieby pevnéjsiho uchyceni pouzijte hmozdinky a Srouby — otevrete tlacitko (viz vyména
baterie), vyvrtejte otvory ve vyznacenych kruhovych prolisech na vnitini strané krytu tlacitka a ten prisroubujte k podkladu. Poté pfiklopte
druhou cast tlacitka a pfitlacenim spojte obé casti k sobé.

4. Pripojte zvonek (pfijimac) do elektrické zasuvky

5. Vyberte melodii, hlasitost, pfipadné typ signalizace

Vyména baterie
Plochym Sroubovakem zatlacte do drazky spoje na kratsi strané tlacitka a otevrete kryt. VloZte baterii CR2032 a dbejte pfitom vyznacené polarity.
Poté kryt zaviete.

Funkce ,,Code Learning”

Zarizeni jiz bylo sparovano pfi vyrobé. Pokud potrebujete vyménit vysilac, zvysit nebo sniZit pocet zvonk i tlacitek ve skupiné, postupujte podle

nize uvedenych krok:

1. Parovani
Stisknéte a drzte tlac¢itko pro ,,Nastaveni svételné/zvukové signalizace”, dokud zafizeni nevyda zvuk ptacéiho hvizdu. Poté do 30 vtefin stisknéte
tlacitko na vysilaci. Pokud zvonek zazvoni, je parovani Uspésné. Pokud zvonek nezazvoni, stisknéte vysila¢ znovu, dokud nebude sparovani
Uspésné. Pro sparovani vice vysilac opakujte vyse uvedenou operaci. K jednomu zvonku mUze byt sparovano max. 8 tlacitek. Jedno tlacitko
muze byt sparovano s max. 20 zvonky, na kazdém zvonku mdze byt nastavena jina melodie.

2. ZrusSeni parovani
Stisknéte a podrzte tlacitko , Nastaveni svételné/zvukové signalizace”, asi na 10 sekund, dokud se dvakrat neozve zvonek (ding dong). Tim je
parovani zruseno. Pfed zvukem zvonku (ding dong) se zpravidla jesté ozve zvuk ptaciho hvizdu — nepoustéjte v tu chvili tladitko a vyckejte na
ding dong melodii.

Upozornéni

1. Zafizeni nerozebirejte ani neopravujte.

2. Provoznirozsah mize byt ovlivnén faktory prostredi a blizkymi zdroji ruseni.

3. Spravné pouzivani G¢inné prodlouZi Zivotnost zafizeni.

4. Pred Cisténim odpojte prijimac od elektrické sité. Pro Cisténi pouZivejte jen suchy mékky hadfik. Pokud pouZijete mokré Cisténi, uzivejte pouze
Cistici prostredky bez agresivnich sloucenin a ¢inidel, nechte dlikladné vyschnout. Vyrobek neponofujte do vody! Chrarite vyrobek pred
kontaktem s topidly a misty s vysokou teplotou.



Reseni probléma:

V pfipadé, Ze po stlaceni tlacitka na vysilaci prijima¢ opakované nezvoni, zkontrolujte:

- zda vzdalenost mezi vysilacem a pfijimacem neni pfilis velka

- zda mezi vysilatem a pfijimacem nejsou silné zdroje ruseni signélu (radiové a bezdratové sité, velké kovové predméty, Zzelezobetonové zdi, atd.)

cex

Solight Holding s.r.o., prohlasuje, Ze vyrobek je ve shodé s poZadavky a ustanovenimi smérnice 2014/53/EU. Zafizeni |ze volné
provozovat v EU. Prohlaseni o shodé je na www.solight.cz. Vyrobek |ze provozovat na zakladé vSeobecného oprdvnéni ¢.VO-
R/10/05.2014-3

Vyrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brné 1972, Hradec Kralové 500 06, www.solight.cz



