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PRODUKTOVÝ LIST
DC72

Nabíječka GaN fast charger 65W

• celkový výkon 65 W
• 3 výstupy, 2× USB-C 65 W, 1× USB-A 60 W
• technologie GaN (nitrid galia) pro vyšší výkon a účinnost
• podpora rychlého nabíjení, ochrana proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí
• inteligentní automatická detekce připojeného zařízení pro optimální distribuci výkonu, pro notebooky, mobilní telefony 

a další podobná zařízení
• vstupní napětí: 100–240 V ~ 50/60 Hz
• výstupy:
•  USB-C (DC 5 V / 3 A (15 W); 9 V / 3 A (27 W); 12 V / 3 A (36 W); 15 V / 3 A (45 W); 20 V / 3,25 A (65 W));
•  USB-A (DC 4,5 V / 5 A (22,5 W); 5 V / 4,5 A (22,5 W); 9 V / 3 A (27 W); 12 V / 3 A (36 W); 20 V / 3 A (60 W))
• sdílení výkonu:
• B-C1 + USB-C2: 45 W + 18 W (max. 63 W)
• B-C1 + USB-A: 45 W + 18 W (max. 63 W)
• B-C2 + USB-A: max. 5 V=; 4.8 A
• B-C1 + USB-C2 + USB-A: 45 W + 15 W (max. 60 W)
• spotřeba bez zátěže: 0,3 W
• provozní teplota: -10 až 35 °C
• rozměry: 110 × 36,5 × 31,5 mm
• hmotnost: 130g 
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