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DN26Nabíječka s LCD displejem, AC 230V, 1150mA, 2 kanály, AA/AAA, řízená mikro-
procesorem

• mikroprocesorem řízená inteligentní rychlonabíječka baterií
•  2 nabíjecí kanály, optimální nabíjení s ohledem na stav a vybití obou článků v nabíjecím okruhu
•  přepínač nabíjení pro 2 a 4 akumulátory
•  podsvícený displej, grafické zobrazení nabíjení
•  rozpoznání vloženého akumulátoru funkcí Peak-Voltage-Detection (PVD)
•  minus Delta-V detekce, po nabití přechod do udržovacího režimu
•  bezpečnostní časovač ukončí nabíjení po 6,5h
•  detekce poškozených, nenabíjecích a špatně vložených článků
•  pro baterie: 2x nebo 4 x AAA, AA NiMH
•  nabíjecí proud:  

  2x AA: 1150mA; 4x AA: 800mA; 
  2x AAA: 600mA; 4x AAA: 420mA

•  nejrychlejší doba nabití akumulátoru 2400mAh: 2h
•  napájení:  

  AC 100-240V, 50/60Hz, kabel 1,2m 
  DC 12V, kabel s cigaretovým autokonektorem

•  balení: blistr 
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