
DN40 NABÍJAČKA MW 3278 
(obj.č. DN40, EAN 8595092100971) 
 
MW 3278 je super rýchla nabíjačka NiCd a NiMh batérií s ∆V detekciou. Nabitie batérie typu 

R06 s kapacitou 1500mAh trvá cca 1 hodinu. Nabíjačka umožňuje nabíjanie 1-4 ks R03/R06 a 

1-2 ks 9V NiCd/NiMh batérií prostredníctvom AC/DC adaptéru alebo cigaretového napájače. 

 

Návod k obsluhe: 
1. Pred nabíjaním batérií si prečítajte nasledujúci návod. 

2. Vložte batérie do nabíjačky. 

3. Pripojte nabíjačku do zásuvky, proces nabíjania začína. 

4. Potom čo vložíte batérie do odpovedajúcich slotov, rozsvieti sa červená kontrolka, 

ktorá indikuje nabíjanie. 

5. Pokiaľ je nabíjanie ukončené, LED kontrolka začne svietiť na zeleno a automaticky 

dôjde k prepnutiu do udržiavacieho režimu. 

6. Pokiaľ teplota batérií bude príliš vysoká, dôjde taktiež k ukončeniu procesu nabíjania, 

a LED kontrolka bude svietiť na zeleno. 

7. Nabíjačka ukončí nabíjanie, pokiaľ doba nabíjania prekročí 10 hodín. Vtedy kontrolka 

zhasne. 

8. Odpojte nabíjačku zo zásuvky. 

9. Vyberte batérie z nabíjačky. 

10. Odporúča sa nabíjať rovnaký typ batérie v rovnakom priestore nabíjačky. 

 

Varovanie: 
Iba pre domáce použitie! 

Použiteľné iba pre nabíjacie batérie! 

 

Technické špecifikácie: 
Vstupné napätie:12-13,8V (jednosmerné) / 230V (striedavé) 

Výkon: 4x 1,4V pre R03/R06 batérie 

 2x 9V pre 9V batérie 

 

Režim R06 R03 9V 

Režim rýchleho nabíjania 1500mA 600mA - 

Udržiavací režim 150mA 60mA 15mA 

 

 

Predná strana: 

Super rýchla nabíjačka Ni-Cd/Ni-Mh batérií 

Pre 1-4 R03/R06, 1-2 9V Ni-Cd/Ni-Mh batérie 

 

2 metódy príkonu 

Doba nabíjania 1h 

 


