Technické parametry antény:

1. Zisk 10,2-16 dB
2. Frekvenéni rozsah 470-790 MHz
3. P/Z pomér 19-26 dB
4. Vyst.impedance 75 Q
5. Délka 1,4 m
6. Hmotnost 0,9 kg

Zarucni list

Dovozce poskytuje zaruku na tuto anténu po dobu

24 mésicu od data prodeje. Anténa TV 21 '60
DIPOL 19

Datum prodeje:

S@UIGHT

.......................................................... Obj.8.
Dovozce: Solight, s.r.o., Na Brné 1972, Hradec Kralové, 500 06 H N4O

95092102




MONTAZ ANTENY

DIPOL 19 (21-60 k.) je moderni anténa umozfuijici pfijem televizniho signalu v pasmu UHF (21-60 k.). Montaz antény
provedte podle obrazku €. 1. Konec koaxialniho kabelu upravte podle obrazku €. 2. Upraveny kabel potom pfipojte k
symetrizaénimu ¢lenu (obrazek €. 3).

Nastavte optimalni smér pro pfijem z Vadeho mistniho vysilace. V pfipadé slabého signalu doporu€ujeme pouzit anténu
s vétsim ziskem, napf. anténu POLARIS 26/ 21-60 nebo ATX 87/21-60.
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Priklad instalace v rodinném domku
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