Valcovy budik TC05/06 so svietidlom

Navod k pouzitiu

Vazeny zakaznik, dakujeme za zakupenie nasho vyrobku. Pozorne si preéitajte nasledujuce pokyny a
dodrzujte ich, aby vam sluzil bezpe¢ne a k plnej spokojnosti. Predidete tak jeho nespravnemu
pouzivaniu ¢i poskodeniu. Zabrarnte neodbornej manipulacii stymto pristrojom a vzdy dodrzujte
zasady pouzivania elektrospotrebi€ov. Navod k pouzivaniu dobre uschovajte. Vyrobok je uréeny
k pouzivaniu v domacnosti alebo vnutri miestnosti. Vyrobok by mala pouzivat iba dospela osoba.
Nikdy vyrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkostou(napr. kupelfia), zabrarite kontaktu vyrobku
s kvapalinami. Zabrante blizkosti ¢i dotykom s domacou a vypoctovou elektronikou.

INSTALACIA BATERIi
Odstranite kryt batérii stlaenim naraz obidvoch jazyckov. Potom vytiahnite kryt batérii podla obrazka:
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Pre aktivaciu budika vlozte do priehradky na batérie 4 AAA batérie (LRO3), dajte pozor na spravnu
polaritu. Odporu¢ame postavit budik na makky povrch, napr. uterak, aby nedos$lo k poskrabaniu
So8ovky alebo povrchu. Zatvorte batériovy priestor krytom.

NASTAVENIE CASU
Vysurnte gombik na pravej strane a rozsvieti sa ¢asovy udaj. Otacajte gombikom na pravej strane hore
(+) a dole (-) a nastavte pozadovany ¢as. Podrzanim gombika v pozicii hore (+) alebo dole (+) sa
nastavovanie urychli.

Upozornenie: Ked nastavujete éas a ¢as budenia, nestlagajte dve tlagidlia OPAKOVANE BUDENIE/
SVETLO umiestnené v spodnej ¢asti hodin, pretoze to mbze nastavovanie hodin ovplyvnit'.
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NASTAVENIE BUDIKA predna strana budika

Budik je prednastaveny na 6.00. Pozadovany €as budenia nastavite ota¢anim gombika na pravej
strane hore (+) alebo dole (-). Podrzanim gombika v pozicii hore (+) alebo dole (+) sa nastavovanie
urychli.

ZAPNUTIE BUDIKA

Zadny prepinac¢ dajte do pozicie SNZ a na LCD displeji sa objavia symboly Zz a
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POUZITIE OPAKOVANEHO BUENIA )

V nastavenom ¢ase budenia sa ozve zvukova signalizacia a rozsvieti sa symbol 2. Zlahka stlacte
hornu €ast budika a zvukova signalizacia stichne, podsvietenie bude trvat eSte niekolko sekund a
potom zhasne.

Symbol ,Zz“ bude blikat, pokial sa po 5 minutach opat neozve zvukova signalizacia. Odlozené
budenie sa mbze opakovat tak dlho, pokial budete budik vypinat tymto spésobom.



TRVALE VYPNUTIE BUDIKA )
Presunte prepina¢ na zadnu stranu do polohy ALM OFF. Prestanu svietit obidva symboly ,Zz“ i z.

VOLBA FORMATU ZOBRAZOVANIA HODIN — 12HODINOVY ALEBO 24HODINOVY

Otvorte kryt batériového priestoru a pouzitim kancelarskej sponky stlacte tladidlo pre nastavenie
12/24hodinového formatu. V pripade volby 12hodinového formatu sa na displeji objavia ikony AM
(doobeda) alebo PM (poobede).

PODSVETLENIE
Poklepte hornu €ast budika a LCD displej sa na niekolko minut rozsvieti a potom zhasne.

Poznamka: ¢asté pouzivanie tejto funkcie znizuje zivotnost batérii.

POUZITIE SVIETIDLA

Pre zapnutie LED svietidla vysurite gombik na lavej strane; rozsvieti sa jasné biele svetlo. Poznamka:
Casté pouzivanie svietidla skrati Zivotnost batérii.
P

‘G' TORCH ON — ZAPNUTE SVIETIDLO

INDIKACIA STAVU BATERII

BATT.
PLNA Stfav.bateru je pre prevadzku hodin a
svietidla optimalny.
BATT.
STREDNA Stgv_bateru je pre prevadzku hodin a
svietidla dobry.
BATT.

) LCD displej bude matny a hodiny mézu
NIZKA prestat fungovat, LED svietidlo mbze este
svietit. Vymerite batérie.

BATT,

VELMI NIiZKA LCD h?diqy .n,efunguju a svietidlo méze tiez
prestat svietit'.

STAROSTLIVOST O BUDIK
¢ Nepouzivajte budik pri extrémnych teplotach, t.j. nad 40 °C a pod -5°C.
e NepouZivajte budik v blizkosti silného magnetického pola, napr. v blizkosti reproduktorov.
¢ Vymienajte batérie po 12 mesiacoch, alebo ked hodiny prestanu ist.
o CISTENIE: utierajte mékkou suchou handrigkou.



Likvidacia odpadu:

Elektrické zariadenie z domacnosti: Ak nechcete vas elektricky pristroj dalej pouzivat,
odovzdajte ho prosim na verejnom mieste uréenom na tieto ucely, alebo na mieste ich spat-
ného odberu. Elektrické pristroje v Ziadnom pripade nevyhadzujte do nadob s netriedenym
odpadom (vid zobrazeny symbol preskrtnutého odpadkového kosa). Dalsie pokyny k
likvidacii: Odovzdaijte pristroj v stave, ktory umozni jeho neskorSiu recyklaciu alebo
znehodnotenie. Batérie vopred odstrarite a zabrarte poSkodeniu nadob obsahujuce tekutiny.
Elektrické pristroje mézu obsahovat Skodliviny. Pri zlej manipulacii alebo pri poskodeni
pristroja mdze pri jeho neskorsej recyklacii dojst’ k poSkodeniu zdravia alebo znedisteniu
Zivotného prostredia.

ZARUCNY LIST
Vyrobky zna¢ky SOLID dodava:
S-ELEKTRO s. r. 0., K priehrade 8, 013 42 Horny HriCov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Zaruka a servis:
Zaruéné opravy uplatiiujte u svojich predajcov.

Zaruku mozete uplatnit' len na vyrobné vady. Do vyrobku nesmu byt urobené Ziadne upravy
a zmeny. Zaruka sa neda uplatnit na vady spdsobené nespravnym pouzivanim, ktoré je v
rozpore s navodom a vady spésobené vy§Sou mocou (napr. Zivelné pohromy). Vyrobky na
zaruénu a pozaruénu opravu sa prijimaju len v éistom a kompletnom stave. Standardna
zaruka je poskytovana po dobu 24 mesiacov od datumu zakupenia vyrobku spotrebitelom.
Zaruka je poskytovana na zaklade predlozenia zaru¢ného listu a dokladu o zakupenia
vyrobku s typovym oznacenim vyrobku, datumom predaja a razitkom predajne.



