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PRODUKTOVÝ LIST
TE90

Profesionální meteostanice, přehledný a designový displej, tlak, teplota, vlh-
kost, srážky, hodnoty větru

• designově propracovaný a perfektně čitelný displej s úhlopříčkou 19cm
• 3 úrovně podsvícení displeje + vypnuto
• nastavitelná a přizpůsobitelná konzole včetně montážní sady, pro měření venkovních parametrů s dosahem 100m
• měření vnitřní teploty (0 - 50°) a venkovní teploty (-40 - 70°C) a vlhkosti (20-95%)
• přesnost měření teploty: -+1°C
• měření atmosférického tlaku (600 - 1100 hPa)
• měření směru větru (0 - 359°) a rychlosti větru (0-180 km/h)
• měření srážek (0-9999mm)
• rosný bod, pocitová teplota, tepelný index (heat index), chlad větru (wind chill),
• možnost připojení až 3 dalších přídavných senzorů k meteostanici, možnost cyklického přepínání
• trend vývoje počasí
• rádiem řízený čas (RCC), datum, formát času 12/24, dny v týdnu
• 10 úrovní grafické předpovědi počasí
• paměť mezních naměřených hodnot teploty, vlhkosti, větru, srážek
• dva budíky s odloženým buzením
• upozornění na slabou baterii v meteostanici, konzoli a u přídavných senzorů
• alarmy: teploty, vlhkosti, rychlosti větru, srážek
• opěrný stojánek a závěsný otvor
• možno připojit až tři teplotní čidla Solight TE9S (nejsou součástí balení)
• napájení meteostanice: USB napájecí adaptér DC5V/1200mA; 2x AA baterie 1,5V
• napájení konzole: 3x AA baterie 1,5V
• napájení přídavného senzoru: 2x AA baterie 1,5V 
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