US20 - RF Modulator s volitelrnymi kanalmi

Pomocou tohto video/ RF modulatora mozete pripojit svoje oblUbené zariadenia, ako je DVD, satelitny prijimac, digitalny
Set Top Box atd. k televizoru bez nutnosti pouzitia konektoru CINCH. Mbzete tiez rozsirit’ signal do niekolko televizorov v
domacnosti pomocou rozvodnej siete RF. Sluzi k pripojeniu DVBT-T prijimaca, VCR/DVD pre staré TV bez SCART
konektoru alebo len s jednym SCART konektorom.

Vlastnosti
SCART vstup/vystup a 1 CINCH vstup 0 Moo

® Anténny vstup

® Anténny vystup (TV)

® Vstup pre napajanie jednosmernym pradom 1

® Spinac pre zapnutie/vypnutie o q
® [adenie kanalov (tlaCidlo hore/dole) ¢
)
Za
1.

Zobrazenie Cisla kanalov na LED displeji wo  CHB O O E

pojenie Pohlad zhora
Pripojenim CINCH video /audio kablu k (2). Skontrolujte prosim
spravnost zapojenia podla farebného oznacenia: zZlta pre video, ¢ervena
pre pravy audio kanal, biela pre favy audio kanal, ako je popisané na obr.
(2). Pokial pouzivate SCART konektor, zapojte ho do SCART vstupu, ako "
je naznacené na obr. (1). Nezapajajte spolocne vstupny signal SCART a Satelitny

[
CINCH. prijimad
2. Pripojte (anténny) kabel kablovej TV &i TV k (4).Zvolte iny kanal, pre
SCART/ CINCH vstup. E
3. Pripojte svoju TV zostavu k (5).

4. Zapojte napajaci kabel ku zdroju jednosmerného prudu (majte prosim na Vstup Set Top
pamati, Ze parametre zdroja musia presne zodpovedat hodnotam Box
prilozeného napajacieho adaptéra, odliSné hodnoty alebo iné vstupné napatie pristroj poskodi, mézu zapri€init poziar
alebo vazne zranenie)

5. Ak chcete rozsirit signal cez SCART video, mozete pripojit SCART

kabel 9

ku SCART vystupu (3) svojho zariadenia. —
| - g

Prevadzka VCR

1. Ak ste hotovy so zapojenim, zapnite pristroj spinaom umiestnenym na L
jeho prednom paneli. _

2. Nastavenie kandla: vystupny kanal mdzete nastavit pomocou gombika ~
CH +/-, na vyber si kanaly v rozmedzi CH21 az CHB9. LED displej na C lil
hornom paneli zobrazuje prave zvoleny kanal. ——

3. Zvolte lubovolny nepouzivany kanal pre prevadzku tohto pristroja.
Pokial ste zvolili pouzivany kanal, obraz bude neostry a bude doplneny zvukovym Sumom.

SCART kébel

=

SCART kabel

VCRISCART OUT

Vystup

Technické udaje:

Vstup 45~862 MHz <]
Vstupny konektor IEC zdierka, 75 Ohm T
Vystup (UHF) CH 21-69 \r\
Vystup (kombinovany) 45~862 MHz TV/ kablova
Vystupny konektor IEC kolik, 75 Ohm Vstup kablu 9 e televizia
Video a Audio anteny J
Vstup CINCH/SCART '
Vystup SCART (rozSirenie) ‘ Tn
Impedancia video vstupu 75~1,3K ohm ) — ——
Video S/N 40dB min i’j Vstup pre
Impedancia audio vstupu 10K Ohm napajanie
Napajanie 9V DC, 200mA o—
PrisluSenstvo: Vstup CINCH
AC adaptér x 1 230VAC (9V DC; 200mA)
RF kabel Kolik zdierka IEC;1M

Varovanie:

Neumiestriujte pristroj v blizkosti tepelnych zdrojov.

Len pre vnutorné pouzitie, v suchom a Cistom prostredi.
Tento pristroj nepouzivajte vo vihkych priestoroch.
Jednotku neotvarajte.

Opravovat vyrobok by mal iba kvalifikovany odbornik.



