
CZ Návod na použití k napájecím zdrojům pro LED pásy WM701, WM702, WM703, WM704, WM705 
 
Před montáží odpojte elektrickou síť. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. 

Název Vstup Výstup 
Napájecí 

proud 
Výkon 

Stupeň 
krytí 

EMI 
filtr 

Ochrana proti 
přepětí a 

zkratu 
Konektor 

WM701 220 - 240V 12V 2000mA 24W IP20   Ø5,5mm x 2,1mm 

WM702 220 - 240V 12V 2000mA 24W IP20   x 

WM703 220 - 240V 12V 2100mA 25W IP67   x 

WM704 220 - 240V 12V 5000mA 60W IP67   x 

WM705 220 - 240V 12V 10000mA 120W IP20   x 

WM72 220 - 240V 12V 5000mA 60W IP20   Ø5,5mm x 2,1mm 

 
SK Návod na použitie k napájacím zdrojom pre LED pásiky WM701, WM702, WM703, WM704, WM705 

Pred montážou odpojte elektrickú sieť. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník. 

Názov Vstup Výstup 
Napájací 

prúd 
Výkon 

Stupeň 
krytia 

EMI 
filter 

Ochrana proti 
prepätiu a 

skratu 
Konektor 

WM701 220 - 240V 12V 2000mA 24W IP20   Ø5,5mm x 2,1mm 

WM702 220 - 240V 12V 2000mA 24W IP20   x 

WM703 220 - 240V 12V 2100mA 25W IP67   x 

WM704 220 - 240V 12V 5000mA 60W IP67   x 

WM705 220 - 240V 12V 10000mA 120W IP20   x 

WM72 220 - 240V 12V 5000mA 60W IP20   Ø5,5mm x 2,1mm 

 


