SOLUIGHT

EN Instruction manual for LED luminaire WO778 - WO779

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full
functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to
avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this
appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep
these instructions for future reference. The installation must be performed
by qualified personnel only. The light source of this luminaire is not
replaceable; when the light source reaches its end of life the whole

luminaire shall be replaced.

CZ Navod k montazi osvétleni Solight WO778 - WO779

Vazeny zdkazniku, dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku. Pozorné si
prectéte nasledujici pokyny a dodrzujte je, aby vam slouZil bezpecné a k plné
spokojenosti. Predejdete tak jeho nespravnému pouziti ¢i poskozeni.
Zabrante neodborné manipulaci s timto pfistrojem a vZdy dodrzZujte zdsady
pouzivani elektrospotrebict. Navod k pouziti peclivé uschovejte. Montaz muize
provadét pouze kvalifikovany pracovnik s kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/1978
Sb. v platném znéni, minimalné pracovnik znaly dle § 5 vyhlasky ¢. 50/1978
Sb., v platném znéni. Svételny zdroj tohoto svitidla je nevyménitelny, po
skonceni Zivotnosti je tieba vyménit svitidlo celé a zlikvidovat jej na misté
pro to urceném.
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SK Navod na montaz osvetlenia WO778 - WO779
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Vazeny zakaznik, dakujeme za zakupenie ndasho vyrobku. Pozorne si

precitajte nasledujuce pokyny a dodrzujte ich, aby vam sluzil bezpecne a k

plnej spokojnosti. Predidete tak jeho nesprdvnemu pouZivaniu ¢i
poskodeniu. Zabrarite neodbornej manipulacii s tymto pristrojom a vidy
dodrZujte zasady pouZivania elektrospotrebicov. Navod k pouZivaniu dobre
uschovajte. Montdz moze vykondvat' len kvalifikovany pracovnik. Svetelny
zdroj tohto svietidla je nevymenitel'ny, po skonceni Zivotnosti je potrebné

vymenit' svietidlo celé a zlikvidovat' ho na mieste pre to uréenom.

WO0778 WO779
Power / Pfikon / Prikon 12w 18wW
Voltage / Napéti / Napitie 220- 240V AC
Svételny tok / Svetelny tok / Luminous flux 900 1350
Teplota chromatiénosti / Teplota chromatickosti / Chromaticity 3000K, 4000K, 6000K
Provozni teplota / Prevadzkova teplota / Operation temperature -20°C~ +50°C
Rozméry / Rozmery / Dimensions 214x 71mm

Instalace / Instalacia / Installation

1. Turn off the power source

2. Create holes in the back plate according to the
arrows shown on the figure 2

3. Use the back plate as a template
and mark three holes

4. Drill the holes and insert plastic anchors

5. Push the input cable through the central holeand
attach the plate to the wall

6. Connect the power input cable to the terminal
block and select desired chromaticity

7. Close the luminaire (for design reasons, the cover
can only be closed if the cover is bolted to the wall
or ceiling)

. Turn on the power source
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. Vypnite privod elektrickej energie

. Vytvorte otvory v kryte vid' Sipky na obr. 2

. Vyznacte 3 otvory nastene

. Vyvrtajte otvory a vlozte do nich hmoZzdinky
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. Zapnite privod elektrickej energie

Svételny zdroj tohoto svitidla je nevyménitelny, po skonceni Zivotnosti je tfeba vyménit
svitidlo celé a zlikvidovat jej na misté pro to urceném. Tento produkt obsahuje svételny
zdroj, ktery z konstrukénich divodd nelze vyjmout pro ovéreni, a proto je cely produkt
povaZovan za svételny zdroj. Pfivodni kabel nelze vymeénit, je-li poskozeny, zafizeni

nesmi byt nadale pouzivano.
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7. Zavrete svitidlo (z konstrukénich divodud lze kryt
uzavrit pouze tehdy, je-li kryt pfiSroubovan ke zdi
nebo stropu)

8. Zapnéte pfivod elektrické energie

. Prestrcte napajaci kabel cez otvor uprostred a priskrutkujte dosku k stene
. Pripojte privodny kdbel do svorkovnice a prepinacom nastavte poZzadovanu teplotu chromatickosti
. Zatvorte svietidlo (z konstrukénych dévodov mozno kryt uzavriet len vtedy, ak je kryt priskrutkovany k stene alebo stropu)

Vypnéte privod elektrické energie

2. Vytvorte otvory v krytu viz Sipky na obr. 2

3. Vyznatte 3 otvory na zdi

4. Vyvrtejte otvory a vlozte do nich hmozdinky

5. Prostrcéte napajeci kabel skrze otvor uprostfeda
priSroubujte kryt ke zdi
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pojte privodni kabel do svorkovnice t
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fepinacem nastavte pozadovanou teplotu

FITITITRTIRININFRNNY

)

poskodeny, zariadenie nesmie byt nadalej pouzivané.

Vyrobce/ Vyrobca / Manufacturer: Solight Holding, s.r.0.,Na Brné 1972, Hradec Kralové 500 06, Ceska republika

Svetelny zdroj tohto svietidla je nevymenitelny, po skonéeni Zivotnosti je potrebné vymenit
svietidlo celé a zlikvidovat ho na mieste pre to uréenom. Tento produkt obsahuje svetelny
zdroj, ktory z konstrukénych dévodov nie je mozné vybrat pre overenie, a preto je cely
produkt povaZzovany za svetelny zdroj. Privodny kdbel nie je mozné vymenit, ak je
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