Navod k instalaci LED trubic Solight WT101 — WT106
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tok chromaticnosti sviceni doba barev
WT101 10W 850Im 2000K 600mm
WT102 10W 850Im 6500K 600mm
WT103 18W 1650Im 4000K i , 85 - 265V, 1200mm
WT104 18W 1650Im 6500K 85000h | 240 <01s Ra:>80 | 50 _60Hz 1200mm G13
WT105 22W 2100Im 4000K 1500mm
WT106 22W 2100Im 6500K 1500mm

Upozornéni: Demontaz a instalace stavajicich svételnych zdroji za LED trubice smi provadét jen osoba kvalifikovana ve smyslu platné legislativy.
V pfipadé neodborné instalace mize dojit k poSkozeni svételného zdroje i svitidla a hrozi nebezpeci Urazu elektrickym proudem. Tento vyrobek je
uréen vyhradné k vnitinimu pouziti.
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Postup vymény trubice s elektronickym prediadnikem za LED trubici

V pfipadé instalace LED trubicové zafivky do svitidel s elektronickym predfadnikem je nutné pfedfadnik vyfadit z elektrického okruhu. LED
trubicova zafivka je napajena z jedné strany, ktera je ozna¢ena symbolem ,L“ a ,N“. Je tedy mozné zapojit pfivod energie dle nakresu nize. Je vSak
nutné dodrZet orientaci trubice. V opa¢ném pfipadé by doslo ke zkratu sitového napajeni.
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Zapojeni jedné nebo vice trubic
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